Clasa izolatie

Clasa de protectie IP
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Gama 44 CE

Gama 44 CE - Doze de derivatie etanse, cu montaj aparent, conforme cu EN 60670-1 (CEI 23-48) si IEC
60670-22 (CEI 23-94), realizate din tehnopolimeri cu performante ridicate. Gama include versiuni cu grad de
protectie IP44, IP55 si IP56, cu pereti netezi sau cu presetupe pentru cabluri si diferite categorii de capace:
oarbe/transparente, inalte/simple, cu fixare prin apasare/surub (in plastic, si cu 1/4 de rotatie, sau ih metal).
Disponibil cu diferite materiale cu autostingere (pana la GWT 960 °C). Adecvat pentru conexiuni normale,
pentru utilizari speciale si pentru uz industrial.

1l (conform standardelor IEC 61140)
IP55
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Conexiuni normale

Plat

Fara halogen conform EN 60754-2
85 °C

Cu presetupa

Culoare

Material

Dim. interioare LxHxD (mm)
Suruburi capac (nr. si tip)

Glow Test conductori

Temperatura de operare

Electrocod

Cuplu strangere suruburi

Accesorii pentru restabilirea izolatiei

DIMENSIONAL

HALOGEN FREE

Il (conform 650 °C Fara halogen
standardelor IEC conform EN 60754-2
61140) -25+60°C
STANDARDS/APPROVALS
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Gri RAL 7035
Tehnopolimer GWPLAST 75

150x110x70

4 izolatii cu 1/4 rotatii, sigilabile
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