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Contor de apd rece
monojel cu mecanism vscat

pénd la 40°C

CARACTERISTICI SPECIFICE CURBA DE ERORI
. . e 5 +5
Prin constructie se asigurd rezultate mdsurate exacte.
Prin separarea camerei umede si uscate se +3
protejeazd mecanismul numdrdtor cu role.
Mecanism numdrdtor cu 5 sau 8 role asigurd citirea in o NN I
orice pozitie. s ? [
)
Duratd de viatd mare prin utilizarea materialelor 8
pretfioase.
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Cadranul contorului si placa de inscriptionare sunt Debit in m'/h
imprimate individual.
Cerintele BRML ca si Directivele EU sunt indeplinite. DIAGRAMA PIERDERILOR DE PRESIUNE
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Debit in m’/h
CARACTERISTICI TEHNICE DIMENSIUNI S1 GREUTATI
Clasa L DN PN Racord. Pornire Qmax Q' H Greut.
80mm 15mm 16bar Filet 34" <8l1/h 3m3/h 3,2m3/h 69mm 0,45kg
o 110mm 15mm 16bar Filet ¥4" <81/h 3m3/h 3,2m3/h 69mm 0,50kg
= 110mm 20mm 16bar Filet 1" <81/h 3m3/h 3,2m3/h 69mm 0,58kg
S| BH/AV e
5 115mm 15mm 16bar Filet ¥4 <81/h 3m3/h 3,2m3/h 69mm 0,57kg
130mm 15mm 16bar Filet ¥4" <81/h 3m3/h 3,2m3/h 69mm 0,57kg
130mm 20mm 16bar Filet 1" <81/h 3m3/h 3,2m3/h 69mm 0,58kg
n
~ B-H / AV 130mm 20mm 16bar Filet 1" <151/ h 5m3/h 5,05m3/h 69mm 0,58kg
g 190mm 20mm 16bar Filet 1" <151/h 5m3/h 5,05m3/h 69mm 0,6%g

Q’: Debit la 1 bar cddere presiune
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