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Descrierea Produsului
Den Braven PU-Gunfoam Extra Winter Aplicare cu Pistolul este o
spuma poliuretanica monocomponenta pentru izolatii si constructii,
dezvoltata pentru crearea unei etansari intre elementele de constructie.
Den Braven NBS-Gunfoam Winter se intareste in prezenta umiditatii din
aer si din materialele de constructie. Aceasta asigura atat stabilitatea,
cat si flexibilitatea elementelor fixate. Control bun al extrudarii, datorita
utilizarii pistolului.

Beneficii
• Spuma poliuretanica profesionala de calitate superioara.

• Aplicabila in anotimpurile reci (pana la -15°C)

Aplicatii
Produsul poate fi utilizat pentru rosturile dintre peretii despartitori,
tavane si pardoseli. Rosturile perimetrale din jurul cadrelor de usi si
ferestre. Umplerea golurilor in jurul tevilor, cablurilor la trecerea prin
pereti sau plansee sau rosturi intre pereti si tavane. In general, produsul
are o aderenta excelenta la beton, caramida, piatra, ipsos, lemn, metal,
polistiren, spuma poliuretanica rigida si PVC dur.

Limitari: Nu este recomandat pentru aplicare pe suprafetele supuse 
actiunii apei si pentru umplerea spatiilor inchise. Nu adera la Silicon, 
Politetrafluoretilena (PTFE), Polietilena (PE), Polipropilena (PP) si 
suprafete contaminate cu grasimi sau uleiuri. Produsul asigura o bariera 
impotriva umezelii, dar permite migrarea vaporilor de apa prin adeziv. 
Acest produs nu trebuie utilizat in conditii de ventilatie slaba, decat daca 
se intrebuinteaza o masca de protectie cu un filtru adecvat pentru gaze 
(si anume de tip A1, in conformitate cu standardul EN 14387). 
Ambalajul contine manusi de protectie, care vor fi utilizate doar pentru 
Spuma Poliuretanica. Anterior folosirii: Nu utilizati manusi deteriorate.

Scoateti-le din folie si umflati-le cu aer pentru a verifica daca sunt
etanse. Atentie la unghiile lungi sau la bijuterii, intrucat acestea pot
deteriora manusile. Ulterior folosirii: Nu atingeti manusile pe exterior in
timp ce le indepartati de pe maini. Aruncati imediat manusile folosite.

Metoda de lucru
Rosturile mai late si mai adanci de 4 cm trebuie umplute in mai multe
straturi succesive. Timpul de asteptare dintre aplicatii este de 15-30 de
minute. Anterior fiecarei aplicari, umeziti usor cu apa prin pulverizare.
Pentru o prezentare generala completa, consultati pagina noastra de
Internet sau contactati Den Braven.

Specificatii tehnice

Temperatura de aplicare -15°C ÷ +35°C

Baza Poliuretan

Celule Inchise 70%

Timp de intarire 50 - 150 minute

Timp de Taiere FEICA TM1005 50 - 100 minute

Densitate 15-20 kg/m3

Stabilitate Dimensionala FEICA TM1004 -5% < DS <0%

Comportament la foc B3

Timp de taiere FEICA TM1014 5 - 15 minute

Rezistenta la temperatura -40°C ÷ +90°C

Conductivitate termica 30-35 mW/m.K

Volum FEICA TM1003 750 ml = 35 - 40
liter

Pregatirea si Finisarea suprafetei
Suprafetele trebuie sa fie curate, sa nu prezinte urme de ulei, grasime
si praf. Umeziti (pulverizati) usor suprafetele cu ajutorul unui spray cu
apa. Temperatura minima a tubului este de +5°C (temperatura ideala
este de +20°C). Scoateti capacul si insurubati pistolul pe tub. Agitati
ansamblul tub-pistol inainte de folosire (de cel putin 30 de ori).
Protejati-va ochii si purtati manusi si echipament de lucru. Acoperiti
tapiteria, covoarele si mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Aplicatia
se realizeaza cu pozitia tubului in sus; apasati tragaciul adaptorului.
Umpleti aproximativ 50-60% din rost, deoarece spuma expandeaza.
Spuma proaspata poate fi indepartata direct, cu ajutorul Universal
PU-Cleaner. Dupa intarire, puteti indeparta surplusul de spuma cu
ajutorul unui cutit sau spaclu, iar ulterior puteti finisa suprafata spumei.
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Vopsire
PU-Gunfoam Extra Winter Aplicare cu Pistolul permite vopsirea sau
acoperirea cu ipsos, chit de cutit, tencuiala sau etansant acrilic.

Curatare
Spuma proaspata poate fi indepartata direct, cu ajutorul Den Braven
Universal PU-Cleaner. Dupa intarire, surplusul de spuma poate fi
indepartat cu ajutorul unui cutit sau al unui spaclu, iar ulterior suprafata
spumei poate fi netezita.

Termen de valabilitate
In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si
+25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii
uscate. Depozitati recipientele in pozitie verticala.

Sanatate & Siguranta
Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si
inteleasa anterior utilizarii produsului. Aceasta poate fi pusa la dispozitie
la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den
Braven.

Garantie & Raspundere
Den Braven garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile
furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer
Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si
experienta detinute de noi la momentul actual. Den Braven nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare
de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data
achizitionarii produsului. Den Braven isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului,
utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre
cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat
pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control
si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile
vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta
fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.
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