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CAZAN  PE PELEŢI
BIODOM 27

INSTRUCŢIUNI PENTRU INSTALARE, UTILIZARE SI INTRETINERE 

Vă rugăm să citiţi în întregime acest manual înainte de a instala şi de a începe să utilizaţi cazanul 
dumneavoastră pe peleţi Biodom 27.
 Dispozitivele  (în continuare în text menţionat ca "cazan pe peleţi") firmei ALFA PLAM a.d. sunt 



fabricate şi testate în conformitate cu cerinţele de securitate în vigoare ale Directivelor europene. 
Aceste instrucţiuni sunt destinate utilizatorilor finali, instalatorilor şi service-lor autorizate pentru 
cazane pe peleţi Biodom 27. Pentru orice nelămurire legată de instrucţiunile de utilizare sau dacă 
aveţi nevoie de vreo explicare vă rugăm să contactaţi producătorul sau o persoană autorizată  a 
firmei ALFA PLAM a.d.

Imprimarea, traducerea sau reproducerea instrucţiunilor de utilizare este posibilă doar cu permisiunea 
firmei ALFA PLAM a.d.

Cantitatea de CO2 produsă în urma arderii corespunde cantităţii de CO2  absorbit de lemn din 
mediul înconjurător  în mediul lui de viaţă, pe care acesta îl transformă după aceea în oxigen şi 
carbon. 
Utilizarea  surselor de  energie  non-regenerabile  (cărbune,  păcură,  gaz)  este  în  contradicţie  cu 
efectele lemnului şi ale biomasei,  şi elimină în aer cantităţi  uriaşe de CO2 care s-au adunat în 
decursul a un milion de ani şi care amplifică gazele de seră. 
Principiul arderii pure satisface în totalitate toate cerinţele ecologice, iar firma ALFA PLAM a.d. 
şi-a întemeiat propria dezvoltare pe această bază.  
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1.0.  CONŢINUTUL INSTRUCŢIUNII DE UTILIZARE 
Instrucţiunile pentru utilizare sunt destinate utilizatorului pentru a lua toate măsurile necesare şi  pentru a 
face toate pregătirile asigurând astfel o folosire corectă a dispozitivului. 
1.1 ACTUALIZARE 
Această instrucţiune reflectă  şi sprijină tehnologia cazanului plasat pe piaţă la momentul respectiv, şi de 
aceea  ALFA PLAM nu consideră  dispozitivele existente  care se află deja pe piaţă, cu documentaţia 
tehnică corespunzătoare, ca fiind insuficiente sau inadecvate. La orice modificare, adaptare sau aplicare 
de noi tehnologii apărute se efectuează şi  modificări în instrucţiunile de utilizare. 
Conţinutul acestei instrucţiuni trebuie citit, respectiv studiat, cu foarte mare atenţie. Este necesar să ţineţi 
cont de toate instrucţiunile menţionate în acest manual. Toate informaţiile pe care le conţine acest manual 
sunt indispensabile pentru montarea, utilizarea şi întreţinerea cazanului dumneavoastră.
Din aceste motive această instruc  ţiune trebuie păstrată cu atenţie.   Instrucţiunile de utilizare, întreţinere   
şi instalare sunt parte componentă a cazanului pe peleţi. 
În cazul în care cazanul îşi schimbă proprietarul, la predare, alături de cazanul pe peleţi trebuie să fie 
predată şi această instrucţiune.  

2.0 RESPONSABILITATEA PRODUCĂTORULUI
La emiterea acestei instrucţiuni,  firma ALFA PLAM  nu acceptă niciun fel de responsabilitate civică 
sau legală, directă sau indirectă, în legătură cu următoarele: 

- Accidentele survenite urmare nerespectării standardelor şi specificaţiilor care sunt 
menţionate în această instrucţiune,  

−  Accidentele survenite datorită mânuirii sau folosirii incorecte a sobei de către utilizator;  
− Accidentele survenite datorită modificărilor şi reparaţiilor care nu sunt aprobate de către firma 
ALFA PLAM,
−  datorită întreţinerii inadecvate, 
− a evenimentelor neprevăzute, 
− a accidentelor survenite în urma folosirii pieselor de schimb  care nu sunt originale sau nu sunt 
destinate acestui cazan. 
Instalalatorul răspunde de instalarea cazanului.

   2.1 RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI
Utilizatorul trebuie să aibă următoarele caracteristici de bază:  

- Să fie persoană adultă şi responsabilă
− să aibă anumite cunoştinţe tehnice care sunt necesare pentru întreţinerea de rutină a componentelor 
electrice şi mecanice. 

  ESTE INTERZISĂ APROPIEREA COPIILOR DE  CAZAN PRECUM ŞI JOACA  ÎN TIMP CE 
CAZANUL FUNCŢIONEAZĂ!

  2.2  STANDARDE  PREVENTIVE DE BAZĂ 
1) Directiva 73/23/EEC;
2) Directiva 85/374/EEC;
3) Directiva 89/106/EEC;



4) Directiva 89/336/EEC;
5) Directiva 89/391/EEC;
6) Directiva 1999/05/EEC.

  2.3 TRANSPORTUL  ŞI MANIPULAREA  CAZANULUI PE PELEŢI 
Manipularea trebuie să fie sigură, aveţi grijă la capetele cazanului atunci când îl mutaţi,  ţineţi cont de 
faptul dacă stivuitorul are o capacitate destul de mare pentru a putea ridica cazanul pe peleţi. Evitaţi 
smuciturile şi mişcările bruşte.  

  TOT AMBALAJUL TREBUIE  ÎNLĂTURAT PENTRU A NU FI LA ÎNDEMÂNA COPIILOR, 
DEOARECE SE POATE  AJUNGE LA SUFOCARE CU  PUNGILE  DE PLASTIC, POLISTIREN 
ETC.

  2.4 RESPONSABILITATEA  INSTALATORULUI
Responsabilitatea instalatorului este să efectueze toate verificările ţevilor de fum, aducţiunea de aer, 
precum şi toate celelalte soluţii care sunt necesare pentru instalarea cazanului pe peleţi.  
Responsabilitatea instalatorului este să armonizeze serviciul cu prevederile legale valabile în locul unde 
se  instalează cazanul.

Standardul UNI 10683 defineşte  îndatoririle  instalatorului. 
Instalatorul trebuie să verifice: 
− tipul dispozitivului care se montează, 

- dacă spaţiul unde se montează este corespunzător, adică dacă există acel spaţiu minim necesar 
pentru montare, unde se va instala cazanul, 

- instrucţiunile producătorului referitoare la dispozitiv, care se referă la cerinţele sistemului de 
evacuare a fumului (conductele şi ţevile de evacuare a fumului)

−  secţiunea transversală interioară a coşului de fum, materialul din care este făcut coşul, egalitatea 
secţiunii transversale, să nu existe deranjamente şi obstacole în coş, 
−  înălţimea şi prelungirea verticală a coşului, 
−  dacă există şi dacă este potrivit capacul de protecţie la acţiunea vântului,
− posibilitatea folosirii concomitente a cazanaului care trebuie să fie montat cu restul de echipament care 
există deja în acel loc. 
Dacă rezultatele tuturor verificărilor sunt pozitive, atunci se poate continua cu instalarea, respectiv cu 
montarea cazanului. Ţineţi cont de respectarea instrucţiunilor date de producător, precum şi de 
standardele protecţiei de incendiu, şi de standardele de securitate. 
Când se termină instalarea este necesară unei probe de cel pu  ţin  30 de minute pentru a verifica toate   
cerinţele solicitate.
Când montarea şi detaliile importante sunt terminate, instalatorul trebuie să îi asigure clientului 
următoarele: 
−  Instrucţiunea  de folosire şi întreţinere pe care o dă producătorul  (dacă o astfel de instrucţiune nu a 
fost livrată odată dispozitivul),
− documentaţia necesară pentru armonizarea cu standardele existente. 

 3.0 INSTALAREA

Responsabilitatea pentru lucrările executate  la locul de montare îi apar  ţine în totalitate   
instalatorului şi cumpărătorului.
Înainte de a începe montare, instalatorul trebuie să verifice toate  standardele legale referitoare la 
securitate, şi mai ales: 



- să verifice dacă normele de instalare ale cazanului  pe peleţi corespund prevederilor  locale, 
naţionale şi europene, 

- dacă corespunde cerinţelor date în acest document, 
- dacă ţevile şi aducţiunea aerului sunt conforme cu tipul instalaţiei, 
- să nu fie efectuate racordări electrice temporare folosind cabluri electrice temporare şi/sau 

neizolate, 
- să verifice înpâmântarea sistemului electric, 
- să folosească întotdeauna echipamentul de protecţie personal şi toate mijloacele de protecţie care 

sunt stabilite de prevederile locale, 
- întotdeauna trebuie lăsat spaţiu suficient pentru întreţinerea şi servisarea cazanului.

  3.1 AMPLASAREA CAZANULUI PE PELEŢI
Se recomandă ca despachetarea cazanului pe peleţi să se facă atunci când acesta se află în locul unde va 
fi instalat. 

Dacă pereţii din vecinătate sau podeaua sunt din materiale care nu sunt rezistente la temperaturi 
ridicate, este necesară o protecţie corespunzătoare şi o izolare din material antiinflamabil. 

Menţineţi o distanţă de siguranţă de circa 15 cm între cazanul pe peleţi şi mobilă, aparate casnice şi  
altele. 

Instalaţi cazanul pe peleţi la o distanţă de cel puţin 15 cm de pereţi.  Lăsaţi cel puţin  15 cm între  
ultima  parte (cea din spate) a cazanului pe peleţi şi perete pentru a asigura o aducţiune corespunzătoare a 
aerului. 

 Dacă cazanul pe peleţi este instalat în bucătărie unde deja se află dispozitive care inspiră aerul  (de 
exemplu hota de bucătărie, diferite ventilatoare de aspirare şi altele) sau în spaţiul unde se află şi alte 
dispozitive care consumă combustibili solizi (de exemplu cazan pe lemne etc.) asiguraţi un dispozitiv de 
aducţiune de aer suficient de mare pentru o funcţionare corectă şi sigură a dispozitivelor de ardere.  

Dacă canalul de evacuare a fumului trece prin plafon, acesta trebuie să fie izolat regulamentar cu 
material de izolaţie ignifug. La amplasare cazanul trebuie echilibrat cu picioruşe de suport. 

 PERICOL
Evacuarea gazelor de fum  nu trebuie să fie racordată la:

- coş sau ţeava pe care o utilizează celelalte dispozitive de ardere(cazane, sobe, şeminee şi altele),
- sistemele de evacuare a aerului (hote, ventilatoare de evacuare a aerului şi altele).

 PERICOL
Este interzisă instalarea supapei de închidere. 

 ATENŢIONARE
Dacă în coş nu există suficientă putere de tragere a gazelor de ardere (numeroase cotituri,  diametrul 
ţevilor nu este suficient de mare, gură/orificiu îngust) este necesară ajustarea parametrilor cazanului şi 
adaptarea activităţii acestuia la sistemul de evacuare.
Modificarea parametrilor poate fi făcută numai de o persoană autorizată – cea care face servi  ce-ul.  
Sistemul de eliminare a gazelor de ardere, funcţionează pe prinicipiul subpresiunii şi tracţiunii ţevii de 
evacuare a fumului. Este foarte important ca evacuarea gazelor de ardere să fie etanşată corect. Este 
necesară  analizarea  ordinii/distribuţiei  şi  structurii  spaţiului  unde se  află  coşul.  Coşul  trebuie  să  fie 
instalat  corect  indiferent  dacă  racordarea  se  face  la  perete  sau  la  acoperiş,  şi  în  conformitate  cu 
standardele de protecţie împotriva incendiului.
Cazanul funcţionează la 220V-50Hz.  Verificaţi la amplasare dacă cablurile electrice se află sub cazan – 
dacă sunt la o distanţă  suficientă de suprafeţele fierbinţi şi să nu atingă corpuri sau părţi ascuţite care le  



pot deteriora. Dacă cazanul cu peleţi se află sub o presiune prea mare, durata componentelor electrice  
este semnificativ mai scurtă.  
Atâta timp cât în cazan este foc niciodată să nu deconectaţi cablul din priză. Acest lucru poate deteriora şi 
pune în în pericol funcţionarea corectă a cazanului. 

  3.2 EVACUAREA  GAZELOR  DE ARDERE 
Evacuarea gazelor de ardere trebuie să fie în conformitate cu prevederile în vigoare. Conductele gazelor 
de ardere nu trebuie să fie conectate cu alte conducte de evacuare al vreunui dispozitiv de ardere (aprins). 
Nu este permis ca eliminarea gazelor de ardere să se efectueze în spaţii închise sau semiînchise precum 
garajul, spaţii înguste sau holuri sau alte tipuri de spaţii asemănătoare. Atunci când cazanul se racordează  
la coş, trebuie verificat conectorul coşului (racordarea) în sensul să nu existe nişte deschizături. Dacă 
aceste deschizături (găuri) există, atunci racordarea trebuie etanşată.

Evacuarea gazelor de ardere trebuie să fie împământată în conformitate cu prevederile în vigoare. 
Împământarea este obligatorie prin lege şi trebuie efectuată indiferent de împământarea cazanului.  
Evacuarea  gazelor  de  ardere  trebuie  efectuată  în  conformitate  cu  standardele  UNI  9615-9731,  UNI 
10683-N1856-1.
Coşurile de fum care sunt în stare proastă sau sunt efectuate din materiale necorespunzătoare  (azbest,  
tinichea  zincată,  etc.),  cu  suprafaţă  rugoasă  sau  poroasă  nu  sunt  conforme  cu  legea  şi  periclitează 
funcţionarea cazanului. Fumul se evacuează uşor prin coşul de fum tradiţional (vezi imaginea de mai jos) 
cu condiţia respectării următoarelor reguli: 

- verificarea stării coşului de fum.
- Dacă coşul de fum este vechi se recomandă recondiţionarea acestuia prin amplasarea unui ţevi de 

tinichea cu vată de sticlă izolată corespunzător. 
- Fumul  poate  fi  dus  direct  în  coş  cu  condiţia  ca  dimensiunile  maxime  ale  acestuia  să  fie 

200x200mm  sau diametrul maxim de 200mm, şi să fie dotat cu orificiu pentru vizionare.
-  În cazul în care coşul are dimensiuni mai mari este necesară montarea unei ţevi inoxidabile cu 

diametrul maxim de 200mm. Teava trebuie să fie izolată corespunzător. 
-  Verificaţi ca racordarea la coş să fie bină etanşată. 
-  Evitaţi contactul cu materiale inflamabile şi în orice caz izolaţile cu materiale  ignifuge. 

Imaginea 1

A – capacul de protecţia al  coşului
B – diametrul maxim al cosului  200 mm şi înălţimea maximă 
de 5-6 m
C –  conexiunea etanşată către coşul de fum 
D – orificiul de revizie

Diametrul  ţevii  depinde  de  puterea  cazanului  pe  peleţi. 
Funcţionarea  cazanului  pe  peleţi  este  prevăzută  cu  ţevi  de 
evacuare  a  gazelor  de  ardere  cu  diamterul  de  80  mm.  În 
anumite  condiţii  se  recomandă  folosirea  unei  ţevi  cu 
diametrul  de  100  mm,  ca  în  imaginea  2.  În  cazul  în  care 
trebuie să folosiţi ţevi cu dimaterul de 100 mm legaţivă de 
cazan cu o racordare (bifurcată) în formă de  T, cu diametrul 
de 80 mm şi continuaţi  către coşul de fum cu o reducţie a 

diametrului de 80/100 mm. 



Imaginea 2

A –vată de sticlă
B – ţevi de aluminiu
C – construcţie între etaje

La  executarea   racordării   dintre  cazanul  pe  peleţi  şi  coşul  de  fum obligatoriu  trebuie  introdusă  o 
conexiune   T  cu  orificiu  de  revizie  racordat  direct  la  cazan  sau  la  cotul  cu  uşiţă  pentru  curăţenie.  
Utilizarea  conexiunii  T  trebuie  să  permită  curăţarea  cenuşii  care  se  adună  pe  fundul  ţevilor  fără  a 
demonta ţevile. Fumul din racordarea coşului se află sub o uşoară presiune. La fiecare curăţenie trebuie 
verificat dacă capacul este închis ermetic.
Conexiunea dintre ţevi trebuie făcută cu racordare orientată în sus (vezi imaginea 3).

       Imaginea 3

Evita  ţi racordarea orizontală a ţevilor la coşul de fum, maxim 3 m. Dacă acest lucru nu este posibil puneţi   
ţevile sub un unghi orientat în sus, unghi de 5˚.  Nu se recomandă racordarea cazanului la coş cu o ţeavă 
orizontală mai mare de 1 metru fără folosirea unui conector în formă de T – de revizie.  



Imaginea 4

  3.3 IZOLAŢIA ŞI DIAMETRUL  GĂURILOR PE ACOPERIŞ

Atunci  când se cunoaşte  poziţia  de  montare  a  cazanului,  este  necesară  efectuarea  unei  găuri  pentru 
trecerea conductelor de fum.  Această poziţie se schimbă în funcţie de tipul instalaţiei, a diametrului 
conductelor de fum şi de tipul pereţilor sau ale acoperişului pe unde va fi efectuată.  Izolaţia trebuie să fie 
de origine minerală cu densitate nominală mai mare de 80kg/m2.
Tirajul coşului  depinde înainte de toate de coşul în sine, care trebuie să fie fără obstacole precum gură 
îngustă sau diferite conexiuni de colţ. Se recomandă coturile coşului să nu fie mai mari de 45°.
Evacuarea corectă a gazelor de ardere necesită obligatoriu amplasarea unei  ţevi verticale cu lungimea 
minimă de 1,5 m.

 3.4 AER PENTRU COMBUSTIE 

Aerul necesar pentru combustie corectă în cazan, care vin din încăpere, trebuie să fie suplimentat cu o 
cantitate nouă de aer prin orificiile care se fac în perete, în uşa încăperii unde este cazanul sau pur şi 
simplu prin simpla deschidere a ferestrei. Acest lucru permite o mai bună funcţionare a cazanului, un 
consum de peleţi mai mic şi împiedică eventuala stingere. Orificiul pentru aducţiune de aer proaspăt 
trebuie făcut  pe peretele exterior şi protejat de o plasă de protecţie împotriva pătrunderii insectelor şi a 
altor animale, şi amplasat în aşa fel încât să împiedice pătrunderea apei în camera cu cazan. 

Standardele UNI 10683  interzic  aducţiunea de aer proaspăt necesar pentru combustie din 
depozitele de materiale inflamabile sau din spaţii în care există posibilitatea inflamării. 

 În cazul în care în aceeşi încăpere în care se află cazanul cu peleţi are şi alte dispozitive care 
au nevoie de aer pentru combustie, este necesară aducţiunea unei cantităţi de aer suficient pentru o 
combustie corectă.  



Imaginea 5

  3.5 RACORDAREA ELECTRICĂ 

Cazanul cu peleţi trebuie să fie racordat la reţeaua electrică. Cablul de alimentare electrică are o lungime 
de 4 m şi este alcătuit din 5 fire subţiri de culori diferite. 
Galben/verde- împământare
Negru – pompă - (faza)
Gri – pompă - (nul)
Maro - faza pentru cazan – permanentă (220V)
Albastru – nul pentru cazan – permanentă (220V)
Dacă cablul de alimentare electrică este deteriorat, este necesară schimbarea acestuia. Acesta poate fi 
schimbat (înlocuit) doar de o persoană autorizată. Conectarea electrică trebuie să fie uşor accesibilă şi 
după instalarea cazanului pe peleţi.  

  4.0 PRIMA PORNIRE A CAZANULUI

Instrucţiuni pentru siguranţa persoanelor, a animalelor şi propriilor bunuri. 
Sarcina instalatorului este de a vă aduce la cunoştinţă paşii simpli pe care trebuie să îi respectaţi pentru  
instalarea corectă a cazanului pe peleţi. Pe lângă standardele  care sunt cerute, pentru a afla cât mai multe  
informaţii este necesar să citiţi şi restul instrucţiunilor referitoare la utilizare, întreţinere şi instalare. 
- racordaţi cazanul pe peleţi la reţeaua electrică 
- nu permiteţi apropierea copiilor şi a animalelor de cazanul pe peleţi 
- utilizaţi doar peleţi de calitate (nu folosiţi alte tipuri de combustibil) 
- informaţi utilizatorul despre posibilele riscuri şi pericole şi instruiţi-i cum să folosească cazanul pe 
peleţi 
- dacă cazanul pe peleţi este instalat pe pardoseală din lemn, se recomandă izolaţie 

Cazanul pe peleţi funcţionează în aşa fel încât în camera de combustie se creează presiune, de aceea 
este important  ca evacuarea gazelor de ardere să fie etanşată termic.

 Când cazanul pe peleţi  este  pornit  pentru prima dată,  vopseaua cu care este  vopsit  cazanul se 
evaporă, de aceea este necesară aerisirea încăperii. (Datorită stabilizării procesului la vopsire). 

 5.0  ATENŢIONĂRI  REFERITOARE  LA  SECURITATE  PRIVIND  ÎNTREŢINEREA 
TEHNICĂ 



Înainte de a se lua în considerare prevederile de securitate,  tehnicianul de la service este dator să: 
- Folosească  întotdeauna  uneltele  de  siguranţă  şi  dispozitivele  individuale  în  conformitate  cu 

directiva
89/391/EEC

    să oprească alimentarea electrică înainte de a începe orice tip de activităţi  

  să folosească numai uneltele potrivite  

   înainte de orice tipuri de lucrări la cazan trebuie verificat dacă cazanul şi cenuşa din el sunt reci

CAZANUL NU SE FOLOSEŞTE DACĂ MĂCAR UNUL DIN DISPOZITIVELE DE SIGURANŢĂ  
ESTE DEFECT, REPARAT NECORESPUNZĂTOR SAU DACĂ NU FUNCŢIONEAZĂ!

- Nu se vor face reparatii de niciun fel dintr-un motiv anume, cu excepţia celor care sunt permise de 
către persoana autorizată 

- Folosiţi întotdeauna piesele de schimb originale.  Schimbarea la timp a unor piese  ale cazanului 
previne eventualele pagube apărute din cauza defectării neaşteptate a uneia din componentele 
acestuia, care poate pune în pericol persoanele şi/sau caracteristicile acestuia. 

-  Se va curăţa  cutia de cenuşă înaintea fiecărei  utilizări 
- Se va verifica eventuala apariţie a condensului care ne atenţionează asupra infiltării apei sau 

apariţia condensului datorită răcirii gazelor de ardere.   
- Se va stabili cauza apariţiei condensului şi se va împiedica continuarea apariţiei condensului 

pentru a stabilli funcţionarea corectă a cazanului pe peleţi. 

 5.1 ATENŢIONĂRI  DE SIGURANŢĂ PENTRU UTILIZATOR 
Încăperea în care se va afla cazanul  pe peleţi (spaţiul  de instalare),  trebuie să fie în conformitate cu 
directivele locale, naţionale şi europene. 
Cazanul  pe  peleţi  este  un  dispozitiv  de  încâlzire   pe  care  în  timpul  funcţionării  anumite  suprafeţe 
exterioare sunt relativ fierbinţi.
Cazanul pe peleţi se foloseşte în exclusivitate pentru a aprinde focul cu peleţi de lemn (pelet cu diametrul 
de 6mm şi până la 30mm lungime,  cu umiditare  maximă până la 10%).
Cu ocazia utilizării dispozitivului se recomandă: 

- NU  vă  apropiaţi  de  cazan  şi  nu  atingeţi  geamul  de  sticlă  de  pe  uşa  de  la  camera  de 
combustie, deoarece există pericolul să vă ardeţi  

- NU vă apropiaţi de cazan şi nu atingeţi racordarea la coşul de fum, pericol de arsuri. 

- NU  faceţi orice tip de curăţenie la acest dispozitiv 

- Nu deschideţi uşa focarului în timpul funcţionării deoarece cazanul funcţionează corect 
doar cu condiţia ca uşa focarului să fie închisă ermetic 

- NU  curăţaţi cenuşa în timp ce cazanul funcţionează 

- NU permiteţi copiilor şi animalelor să se apropie de cazanul pe peleţi 
- ŢINEŢI  CONT DE  CERINŢELE DIN ACEST  DOCUMENT 
- Pentru utilizarea corectă a cazanului este necesar:  
- Să se folosească doar şi în exclusivitate combustibil  recomandat de producătorul cazanului 
-  Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare 
-  Curăţaţi focarul cazanului tot la 3 zile (doar dacă cazanul şi cenuşa din el sunt reci) 

- Nu folosiţi  cazanul pe peleţi  în cazul funcţionării incorecte sau al  anomaliilor,  în caz că 
produce sunete ciudate sau prezintă defecţiuni dubioase..

- Nu udaţi cazanul şi nici uşa de la focar cu apă.  



- Nu vă rezemaţi de cazan  deoarece există pericolul să devină instabil  
- Cazanul  pe peleţi nu se va folosi ca sprijin sau ca obiect de fixare. Nu lăsaţi deschis capacul 
rezervorului pentru peleţi. 
- Nu atingeţi părţile vopsite ale cazanului în timpul funcţionării acestuia  
- Nu folosiţi lemn sau cărbune ci doar peleţi cu următoarele caracteristici:
- dimensiuni: diametrul  6mm – lungimi maxime 30mm, umiditate până la 10%

          -NU folosiţi cazanul ca sursă de foc  
          - efectuaţi toate operaţiunile în deplină siguranţă

6.0  INSTRUCŢIUNI PENTRU PUNEREA CORECTĂ ÎN FUNCŢIUNE ŞI PENTRU CURĂŢARE 

   Nu folosiţi niciodată păcură, ulei pentru lampă sau orice alt tip de ulei  pentru a aprinde 
focul în cazanul pe peleţi. Aceşti  combustibili  trebuie depozitaţi cât mai departe de cazan. 

         Nu aprindeţi  niciodată focul în cazanul pe peleţi dacă geamul de sticlă de la uşă este 
deteriorat. Nu loviţi geamul de sticlă pentru a nu-l deteriora.  

         Nu deschideţi uşa focarului pentru a face curăţenie atâta timp cât cazanul funcţionează.  

        Când cazanul este oprit şi rece.  Pentru curăţenie folosiţi o cârpă de bumbac sau o cârpă de  
hârtie şi soluţie lichidă pentru sticlă. 

  Verificaţi dacă cazanul pe peleţi este instalat corect şi dacă este fixat. 

        Verificaţi dacă uşa focarului cazanului pe peleţi este închisă corespunzător în timp ce 
cazanul funcţionează.  

        Aspiraţi cenuşa doar atunci când cazanul pe peleţi este rece.

        Nu folosiţi mijloace de curăţenie abrazive pentru curăţarea cazanului pe peleţi.  

  6.1 ÎNTREŢINEREA REGULATĂ ŞI CURĂŢAREA CAZANULUI 

Utilizarea aspiratorului cu separator vă va uşura munca de curăţare a cenuşii din cazan. Înainte de a 
începe cu întreţinerea (curăţarea), reţineţi următoarele condiţii de siguranţă:  

 Opriţi cazanul pe peleţi înainte de a începe orice tip de curăţenie 

Verificaţi ca cenuşa din focar să fie rece 
- Se aspiră cenuşa din focar cel puţin odată pe săptămână 
- Aspiraţi şi curăţaţi cutia şi cenuşa (doar dacă focarul este rece) cel puţin odată pe săptămână  
- Cel puţin odată pe lună deschieţi uşa din partea dreaptă a cazanului şi curăţaţi (aspiraţi) cenuşa adunată.  
Cel puţin pe lună deschideţi uşa de partea dreaptă a cazanului şi curăţaţi (aspiraţi) cenuşa adunată sub 
schimbătorul de căldură. 

 Întotdeauna este necesar să vă convingeţi dacă cazanul pe peleţi şi cenuşa din el sunt reci 
"Cenuşarul" din focar, imaginea 6 dedesubt, trebuie verificat cel puţin o dată pe săptămână şi în funcţie  
de nevoie curăţaţi. La amplasarea cutiei de cenuşă în focar este necesar să verificaţi dacă această cutie  
este poziţionată corect, pentru a nu cauza funcţionarea incorectă a cazanului. 
 
ATENŢIONARE!
Verificţi  cu  atenţie  etanşarea  sub  cutia  de  cenuşă.  În  cazul  deteriorării  etanşării,  chemaţi  service-ul 
autorizat. 
În cazul deteriorării cauzate de montarea incorectă de către o persoană terţă producătorul nu răspunde de 
paguba survenită.  



În  ex  emplul  menţionat  producătorul  nu  este  responsabil  de  paguba  survenită  din  cauza  unei   
persoane terţe. 

 Imaginea 6

 Verificaţi dacă cazanul şi cenuşa din el sunt reci  
Cenuşarul şi focarul trebuie curăţate odată pe săptămână, aspirate  şi golite de reziduuri, care au rămas 
înăuntru, după ce au ars peleţii. 

 Peleţii folosiţi odată, dar care nu au ars, nu trebuie aruncaţi din nou în rezervorul cu peleţi. 

  6.2  CONTROUL ŞI PIESELE DE SCHIMB CARE AU NEVOIE DE ÎNTREŢINERE 

Efectuaţi următoarele verificări pentru a stabili dacă cazanul pe peleţi va funcţiona sigur şi fără 
pierderi de energie cauzate de funcţionarea incorectă:

 Verificaţi dacă cazanul  şi cenuşa din acesta sunt reci 
Pentru o curăţenie corectă  necesară tot la şapte zile sau tot la 20 de kg de peleţi  aspiraţi cenuşa dedesubt 
şi din cenuşarul din interiorul focarului. Pentru curăţarea suprafeţelor interioare verticale din focar 
folosiţi o măturică sau o perie. 

VENTILATO  RUL PENTRU EVACUAREA GAZELOR DE ARDERE - verificaţi şi curăţaţi după   
terminarea sezonului de încălzire. 

 Verificaţi dacă cazanul şi cenuşa din acesta sunt reci 
Curăţarea ventilatorului pentru evacuarea gazelor de ardere  se face în aşa fel încât după îndepărtarea 
protecţiei ventilatorului, se curăţă cu o măturică sau perie depunerile de pe acesta

CURĂ  ŢAREA SIMPLĂ  A CAZANULUI ÎNAINTE DE SEZON ŞI DUPĂ SEZON   

 Verificaţi dacă cazanul şi cenuşa din acesta sunt reci
Întrerupeţi alimentarea electrică şi curăţaţi conform instrucţiunilor 

 Verificaţi dacă cazanul şi cenuşa din acesta sunt reci 
Verificaţi  dacă snurul de etanşare  s-a pliat bine pe uşa focarului cazanului. În caz că respiră pe undeva 
atunci când se dezlipeşte de la baza uşii  si se lipeste cu  un adeziv  rezistent la temperaturi ridicate.  În 
acest fel asigurăm o etanşare ermetică a cazanului. 

RACORDAREA  CO  ŞULUI – COŞUL trebuie curăţat la fiecare sfârşit de sezon de încălzire   

 Verificaţi dacă cazanul şi cenuşa din acesta sunt reci
Canalul coşului, coşul şi căciula acestuia trebuie examinate, verificate şi curăţate după terminarea 



sezonului de încâlzit. Pentru a face în mod profesional acest lucru, contactaţi coşarul dumneavoastră.  

  6.3 ÎNTREŢINEREA SPECIALĂ

Cazanul dumneavoastră pe peleţi este generator de căldură în care se folosesc peleţi, de aceea necesită un 
tip de întreţinere  specială, anual, de către o persoană de service autorizata de fabrica ALFA  PLAM a.d.
Efectuarea sarcinilor menţionate în capitolul anterior, vor asigura funcţionarea fără incidente  a tuturor 
componentelor. 

  7.0 DATE DE SECURITATE IMPORTANTE 

Aţi cumpărat un produs de cea mai bună calitate. 
Furnizorul vă stă la dispoziţie pentru toate informaţii de care aveţi nevoie. Instalarea corectă a cazanului 
pe peleţi, în conformitate cu instrucţiunile, este nececară pentru a evita funcţionarea incorectă şi 
posibilităţile de izbucnire a unui incendiu. 
Cazanul pe peleţi funcţionează pe principiul subpresiunii din focar. Este necesar să verificaţi dacă 
racordarea coşului este etanşată termic. 

PERICOL
În cazul izbucnirii focului în coş,  trebuie să întrerupeţi alimentarea cu energie electrică, să chemaţi 
pompierii şi să părăsiţi încăperea. 

PERICOL
Este interzisă folosirea lemnelor sparte mărunt pentru a fi folosite la cazan. 

PERICOL
Nu folosiţi cazanul pe peleţi ca sursă pentru a aprinde focul.   

  8.0 CALITATEA PELEŢILOR ESTE FOARTE IMPORTANTĂ

Cazanul este făcut pentru folosirea peleţilor. Având în vedere faptul că pe piaţă apar diferite tipuri şi 
dimensiuni de peleţi, este foarte important să alegeţi peleţii care nu conţin impurităţi, care sunt compacţi 
şi care nu fac praf. 
Consultaţi furnizorul dumneavoastră în privinţa tipului de peleţi, a căror dimensiune trebuie să fie de 
30mm şi diametrul de 6mm. Buna funcţionare  a cazanului depinde de tipul şi calitatea peleţilor. 
Pro  ducătorul în niciun caz nu răspunde de funcţionarea necorespunzătoare a cazanului în timpul utilizării   
peleţilor de calitate proastă. 

8.1 DEPOZITAREA PELEŢILOR

Peleţii trebuie depozitaţi în loc uscat şi nu prea rece. Peleţii reci şi umezi  (temperatura în jur 5*C)  reduc 
forţa termică  şi necesită o curăţenie accentuată a cazanului. 

PELEŢII NU TREBUIE DEPOZITAŢI ÎN IMEDIATA APROPIERE A CAZANULUI CU PELEŢI. 
Peleţii se pun la o distanţă mai mare de  ½ metru. Manipulaţi cu grijă peleţii pentru a reduce dispersarea 
lor şi creearea de praf.  
În cazul în care pune  ţi rumeguş în rezervor, este posibili să blocaţi sistemul de dozare cu peleţi  .

9. DESCRIEREA ŞI FUNCŢIONAREA DISPLAYULUI  DE COMANDĂ 
10.



9.1. DESCRIEREA ECRANULUI

Tasta nr. 2: MĂRIREA  TEMPERATURII DIN CAZAN (confirmaţi opţiunea cu 
Tasta nr. 3)

Tasta brt. 6: REDUCEREA TEMPERATURII DIN CAZAN (confirmaţia opţiunea 
Tasta nr.3)

Tasta nr. 1: START / STOP CAZAN CU PELEŢI

Tasta nr. 4: CREŞTEREA PUTERII CAZANULUI
(confirmaţi cu Tasta  nr. 3)

Tasta nr. 5: REDUCEREA PUTERII CAZANULUI 
(confirmaţi cu Tasta  nr. 3)

Tasta nr. 3: 
CONFIRMAREA OPŢIUNII/POZIŢIEI;  ACCESAREA 
PROGRAMĂRII APRINDERII ÎNTR-UN TIMP STABILIT 
(TIMER)

CAZAN ÎN FAZA DE ACTIVITATE,  DISPLAY-ul pe ECRAN INDICĂ:  
LED superior pe ecran - 
stânga: Prezintă puterea actuală a cazanului 

LED inferior pe ecran - 
dreapta: Prezintă puterea setată a cazanului 

LED inferior pe ecran: Prezintă temperatura din acest  moment în cazan
CAZANUL CU PELEŢI ÎN FAZA STOP (OPRIT) PE ECRAN:
LED superior pe ecran: Arată indicaţia  “OFF”
LED inferior pe ecran: Arată timpul momentan

9.2   CAZAN ÎN FAZA DE FUNCŢIONARE 

În funcţionarea normală a cazanului pe peleţi partea superioară a ecranului pe display prezintă puterea 
actuală a cazanului şi puterea setată a cazanului  (de la 1 la  5), ecranul de jos de pe display prezintă 
temperatura actuală a apei din cazan. 
Dacă apăsaţi  Tasta nr. 4  creşteţi sau cu Tasta nr. 5 reduceţi puterea cazanului.  Pentru a confirma poziţia 
dorită apăsaţi  Tasta nr. 3.  
Cazanul pe peleţi funcţionează la poziţia de putere setată până la  5 *C sub temperatura stabilită a apei 
din cazan iar după aceea începe să îşi micşoreze puterea ( să moduleze).  În cazul întreruperii energiei 
electrice  şi repornirii alimentării cu energie electrică, ecranul prezintă eroare (TeSt Fire), ventilatorul 
măreşte numărul de rotatii pentru eliminarea gazelor de ardere. După aceea cazanul revine în poziţia în 
care a fost înainte de înteruperea alimentării cu energie electrică.   



9.3    OPRIREA CAZANULUI PE PELEŢI

Dacă apăsaţi Tasta nr. 1 cazanul pe peleţi se opreşte (se stinge). Pe ecranul superior de pe display apare 
scris  OFF, se întrerupe aducerea de peleţi în focar. Ventilatorul pentru eliminarea gazelor de ardere 
măreşte numărul de rotatiii până când peleţii rămaşi ard în totalitate şi temperatura din conducta de fum 
nu scade sub valoarea setată în fabrică. Pe ecran apare scris OFF.

ATENŢIONARE:
Programarea automată cu valori de la 1 la 5 este programată din fabrică  (5) şi aceste valori pot fi 
modificate de persoanele de service de la fabrică, în funcţie de caz la caz.  
IMPORTANT:
Cazanul pe peleţi se aprinde aproximativ de la 5 la 10 minute (dacă peleţii sunt de o calitate bună 
şi la temperatura ambientală de 11°C).
Dacă temperatura ambientală este mai mică de 11*C şi cazanul merge către aprindere, este 
posibil ca peleţii să nu se aprindă respectiv cazanul să nu înceapă să funcţioneze. 

Cazanul cu peleţi  Biodom 27 are 5 puteri diferite. 
Pentru a efectua verificarea temperaturii gazelor de ardere din cazan apăsaţi Tasta  nr. 3,  şi ecranul de 
sus vă va arăta temperatura gazelor de ardere în timp ce ecranul de jos vă va arăta temperatura apei din 
cazan. 

9.4 PROGRAMAREA SĂPTĂMÂNALĂ (TIMER)

9.5 PROGRAMAREA SĂPTĂMÂNALĂ (TIMER)

Prin programarea săptămânală se poate seta automatic  aprinderea cazanului de două ori pe zi la ora şi 
ziua dorită din săptămână.  
Apăsând  Tasta T/3 şi ţinînd apăsat 3 secunde  se permite intrarea  în programul de setări de pornire şi 
porire a cazanului la ora şi ziua dorită din săptămână.  Pe display apare scris TEN OFF (timer oprit). 
Apăsaţi scurt pe Tasta T/3  şi veţi intra în programul de pornire şi oprire a timerului.
Pe display apare scris  OFF sau  ON. Cu tasta 4 sau 5 alegeţi  Off (oprirea programului), sau On (pornirea 
programului). Cu tasta  T/3  confirmaţi  programul selectat.

9.5.1 PROGRAMAREA ZILNICĂ:

Apăsaţi  tasta nr. 3  şi ţineţi apăsat 3 secunde şi veţi intra în program. Apăsaţi tasta nr. 2 şi ajungeţi la 
partea de meniu  la care pe ecran apare indicaţia Day. Cu tastele  nr. 4 şi 5  setaţi ziua din săptămână  în 
care vă aflaţi. Orice modificare trebuie confirmată prin apăsarea  tastei nr. 3. 
(1 = Luni, 2 = Marţi, 3 = Miercuri, 4 = Joi, 5 = Vineri, 6 = Sâmbătă, 7 = Duminică)
De exemplu: Alegeţi ziua din săptămână. Dacă ziua aleasă este miercuri, setaţi Day 3 şi  confirmaţi prin 
apăsarea tastei nr. 3. 

9.5.2  SETAREA OREI (ORA EXACTĂ):

Apăsaţi  tasta nr. 3  şi ţineţi apăsat 3 secunde şi veţi intra în program. Apăsaţi tasta nr. 2 şi ajungeţi la 
partea de meniu  la care pe ecran apare indicaţia CLOC. Cu tastele  nr. 4 şi 5  setaţi ora actuală. Orice 
modificare trebuie confirmată prin apăsarea  tastei nr. 3. 

PROGRAMAREA PRIMEI APRINDERI ŞI STINGERI (PORNIRI ŞI OPRIRI) DIN ZI 
PRIN PORNIREA TIMERULUI  

Apăsaţi de mai multe ori tasta nr. 2 şi ajungeţi la acea parte a meniului în care pe ecran apare scris P 1 A. 
Apăsaţi  tastele 4 sau 5  şi alegeţi ora primei porniri. Confirmaţi opţiunea selectată prin apăsarea tastei nr. 
3.  Repetaţi aceeşi procedură pentru setarea minutelor.



Apăsaţi  tasta nr. 2  şi pe ecran apare scris P1 d. Apăsaţi tasta 4 sau 5 şi veţi selecta ora de oprire a 
cazanului. Confirmaţi  alegearea făcută cu tasta nr. 3 Repetaţi acelaşi lucru şi pentru setarea minutelor.  

 9.4.5   PROGRAMAREA CELEI DE-A DOUA  APRINDERI ŞI STINGERI DIN ZI PRIN 
PORNIREA TIMERULUI 

Apăsaţi pe tasta  nr. 2  şi pe ecran apare  P 2 A. Repetaţi procedeul ca şi programul  P 1 A.
Apăsaţi pe tasta  nr. 2  şi pe ecran apare  P 2 d. Repetaţi procedeul ca şi programul  P 1 d.
Cazanul cu peleţi  Biodom 27 are posibilitatea de a programa două porniri şi două opriri zilnic. 
Programele P3 şi P4 se  folosesc pentru programarea pornirii şi opririi în perioada de weekend ş.a.
 De exemplu:  În timpul weekendului  (sâmbăta şi duminica) când suntem de obicei acasă, avem alte 
nevoi legate de încâlzire faţă de celelalte zile din săptămână (luni....vineri). În acest caz programul  P3 şi 
P4  permit p programare diferită suplimentară de pornire şi oprire a funcţionării cazanului.  Se pot folosi 
şi alte combinaţii de program de exemplu  P1 şi P4, P2 şi P3, P2 şi P4 sau P1 şi P3. La selectarea a două 
programe este important  ca acestea să nu se suprapună din punct de vedere al timpului. Dacă dorim să 
folosim doar un singur program (de ex. P3)  şi nu dorim să pornim celelate programe,  punem pentru 
celelalte poziţia P0. Aceată poziţie P0 indică faptul că programul selectat nu este activ.
Apăsaţi pe tasta  nr. 2  şi pe ecran apare  P 3A. Repetaţi procedeul ca şi la programul  P 1 A.
Apăsaţi pe tasta  nr. 2  şi pe ecran apare  P 3d. Repetaţi procedeul ca şi la programul  P 1 d.
Apăsaţi pe tasta  nr. 2  şi pe ecran apare  P 4 A. Repetaţi procedeul ca şi la programul  P 1 A.
Apăsaţi pe tasta  nr. 2  şi pe ecran apare  P 4 d. Repetaţi procedeul ca şi la programul  P 1 d.

PROGRAMAREA  PORNIRII/OPRIRII PROGRAMĂRII SĂPTĂMÂNALE A TIMERULUI 
Apăsaţi pe tasta nr. 3  şi ţineţi 3 secunde pentru a intra în program. Apăsaţi de mai multe ori tasta nr. 2 şi 
selectaţi în meniu poziţia Ten on sau  Ten off. 
Apăsaţi  tasta nr. 4 sau 5  şi porniţi sau opriţi programarea săptămânală a timerului. Apăsaţi tasta nr. 3 
pentru a confirma poziţia/opţiunea.

9.5 DESCRIEREA SIMBOLURILOR CARE APAR PE ECRANUL DISPLAYULUI

Pe ecran apare Descrierea funcţiei pe display
SET Setarea temperaturii dorite a apei din cazan 65-85º

Pou Selectarea puterii cazanului1-5

OFF Cazanul este stins (oprit).hh:mm

OFF Cazanul este oprit în faza de curăţare.Init

On Cazanul este pornit în faza de curăţare.Init

TeSt Cazanul se verifică din proprie iniţiativă.Fire

COOL Focarul se răceşte, temperatura scade.xxxº

FASt Cazanul efectuează dozarea primară a peleţilor în faza de aprindere. 



LOAd

LOAd Cazanul dozează peleţii în focar şi aprindePELE

FIrE Cazanul verifică şi semnalizeză aprinderea efectuată cu succes.ON

REGU Cazanul modulează puterea datorită temperaturii la care a ajuns apa. H2O

(5-1)(5-1) Setarea şi nivelul actual al puterii de funcţionare a cazanului.
xxxº

CLn Cazanul în faza de curăţare/starea actuală a temperaturii.  xxxº

Fan
Ventilatorul funcţionează la puterea maximă.FULL

StOP La temperatura la care a ajuns apa în cazan, cazanul trece în faza de 
stingere (oprire). FIrE

CLn Cazanul curăţă cenuşa depusă în focar. ASH

ALAr Nu s-a reuşit aprinderea peleţilor. FIrE

ALAr Temperatura apei în cazan este prea  mare.H20

ALAr Temperatura gazelor de ardere este prea mare.GAS

ALAr Cazanul a depistat o avarie la sonda de temperatură a apei.NtC

ALAr Cazanul a depistat o avarie la sonda de temperatură a gazelor de ardere.TC

ALAr Cazanul nu funcţionează, din cauza lipsei peleţilor. PELE

SErU Este necesară efectuarea service-ului anual regulat. hh:mm

Type Tipul de peleţi.(0-3)

xxxº Temperaturile actuale.xxxº/Err



LOCK Cazanul este închis.hh:mm

 10.0 SCHEMA ELECTRICĂ 

 11.0 INFORMAŢII PRIVIND PREGĂTIREA CAZANULUI PENTRU SCOATEREA DIN UZ 
ŞI DEPOZITAREA ACESTUIA 
De scoaterea din uz a cazanului şi depozitarea acestuia (ca material rezidual) este responsabil proprietarul 
cazanului. 
Proprietarul trebuie să procedeze în conformitate cu prevederile în vigoare ale ţării în care se depozitează 
cazanul, în scopul securităţii şi protecţiei mediului înconjurător.
Depozitarea cazanului se poate încredinţa şi unei persoane terţe care are licenţă pentru astfel de servicii.
INDICAŢIE: în orice caz trebuie să respectaţi legile ţării în care este instalat cazanul cu peleţi. 

ATENŢIONARE:  Toate   componentele  demontate  pentru  a  fi  distruse  trebuie  înlăturate 
corespunzător: 
              - se dau jos toate componenetele electrice
              - se separă bateria de partea electronică
              - bateria se pune separat de partea electronică, în conformitate cu normele, în cutii prevăzute  
pentru aceste componente.
              - se separă baza cazanului şi se va depozita ca şi fier vechi 

ATENŢIONARE: Cazanul înlăturat şi aruncat în natură este un pericol serios pentru oameni şi 
animale. Proprietarul cazanului răspunde întotdeauna de pagubele survenite. 
După ce cazanul s-a depozitat se va da jos eticheta CE, instrucţiunile de utilizare şi celelalte documente 
legate de instalare. 



  12.0  CONDIŢII DE GARANŢIE 
12.1. PERIOADA SERVICE-ULUI GARANTAT 
Prin asta se înţelege perioada în care garantăm servisarea, uneltele şi piesele de schimb, începând cu data 
cumpărării aparatului. 
Perioada servisării garantate este în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
În cazul modificării modelului şi a designului aparatului, termenul de  înlocuire a pieselor de schimb 
cărora le-a fost schimbat designul este cel prevăzut prin lege. 
După acest termen de timp, asigurăm  piesele de schimb modificate cu design nou. 

12.2. TERMENI DE GARANŢIE
Garanţia pe produs este valabilă în perioada de timp stabilită prin lege.  Garanţia nu este valabilă 
pentru sticlă, pentru placa din sticlă ceramică şi pentru deteriorările fizice survenite după 
achiziţionare.  
PRODUCĂTORUL ÎŞI REZERVĂ TOATE DREPTURILE DE MODIFICARE
Aparatul va funcţiona corect în termenul de garanţie doar dacă se utilizează în conformitate cu această 
instrucţiune de racordare şi utilizare.
Garanţia încetează să fie valabilă dacă se constată următoarele: 
- racordarea produsului sau reparaţia a fost efectuată de o persoană neautorizată, respectiv au fost 
incorporate piese de schimb care nu sunt originale,  
- dacă aparatul nu a fost folosit corect, în conformitate cu această instrucţiune,
- dacă la utilizare s-a ajuns la o deteriorare mecanică a aparatului,
- dacă reparaţia defecţiunilor a fost făcută de o persoană neautorizată,
- dacă aparatul a fost folosit în scopuri comerciale,
- dacă deteriorarea  a survenit în timpul transportului după vânzarea aparatului,
- dacă au apărut defecţiuni din cauza montării incorecte, a întreţinerii necorespunzătoare sau a deteriorării 
mecanice de către cumpărător,
- dacă au apărut defecţiuni din cauza unei tensiuni prea joase sau prea înalte precum şi din cauza unei 
forţe majore.
Putem înlătura defecţiunile de pe aparatul dumneavoastră şi în afara termenului de garanţie, cu piese de 
schimb originale  la care de asemenea acordăm garanţie în aceleaşi condiţii. 
Această garanţie nu exclude şi nici nu influenţează drepturile consumatorului  privind conformitatea 
bunurilor cu prevederile legale. Dacă produsul livrat nu este conform cu contractul, consumatorul are 
dreptul să solicite de la vânzător să înlăture fără amânarea aceaste neconformitate prin reparaţie sau prin 
înlocuirea produsului în conformitatea cu prevederile legale. 

13.0 CARACTERISTICILE TEHNICE  ALE CAZANULUI PE PELEŢI  ”BIODOM 27”

Valoare
Minimă Nominală

*Puterea cazanului 7,8 kW 30,6 kW
*Gradul de utilizare (%) 94,0 92,2

Consum de peleţi pe oră 1,7 kg / h 6,7 kg / h

Emisii de CO (la 10% O2) 2016 mg/m³ 121 mg/m³

Racordarea conductei (burlanului) de fum Ø80 mm

Greutate 220 - 240 kg



Combustibil Peleţi

Rezervor  pentru peleţi ~ 200 Kg

Tiraj (curentul) în coş 11,5 (± 2) Pa

Alimentare 220V

Frecvenţă 50Hz
Cel mai mare consum de energie electrică în timpul 
funcţionării cazanului 5

Cel mai mare consum de energie electric la pornirea 
cazanului 300 W

14.0 DIMENSIUNILE  CAZANULUI BIODOM 27
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